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   MÁY PHÁT ĐIỆN 1 PHA, CHẠY XĂNG  Để bảo dưỡng các máy phát điện hiện có tại BVĐK tỉnh Quảng Nam, cần theo quy trình  Phần I: Kiểm tra động cơ gồm  1. Phần làm mát và giải nhiệt của động cơ 2. Hệ thống két nước, ống dẫn nước, van lọc chống rỉ, bộ tản nhiệt, van xả nước, quạt gió, bơmđảo đối lưu. 3. Hệ thống áp lực nhớt, ống dẫn áp lực, lọc nhớt, xả nhớt và làm vệ sinh những chất dơ bẩn bịđóng trong thời gian máy hoạt động. 4. Hệ thống áp lực dầu, ống áp lực dẫn dầu, van xả dầu dơ bẩn, bơm tạo áp suất, bơm cao áp,bộ lọc dầu. 5. Hệ thống lọc khí động cơ, rotor turbo. 6. Hệ thống soupape, độ hở van động cơ. 7. Kiểm tra độ hao mòn, độ rơ (bạc đạn, bạc dầu và các phần cơ khí khác). 8. Hệ thống phun dầu của động cơ. 9. Dây courroie quạt, dây cuorroie máy phát điện sạc (DC), demarreur, poulie. 10. Kiểm tra độ bôi trơn, độ rơ của bạc đạn, bộn giảm chấn (bạc đạn có thiếu dầu bôi trơn, caosu giảm chấn có bị chai cứng hoặc không còn độ giảm rung trên chân máy. 11. Kiểm tra cốc lắng cặn và tách nước giải nhiệt, bình làm mát hồi lưu. 12. Kiểm tra toàn bộ bulon đai ốc có bị nới lỏng không.Phần II: Kiểm tra hệ thống máy phát điện gồm  1. Kiểm tra rotor, stator máy phát điện xoay chiều. 2. Đo cách diện, cảm ứng từ trường, chổi than (nếu có ). 3. Hệ thống dây dẫn, công suất tổn hao trên đường dây, công suất hiện tại máy có thể đưa vàocho phụ tải sử dụng. 4. Hệ số kích từ của bộ AVR. 5. Hệ thống mạch điều khiển. 6. Hệ thống bảo vệ (AC,DC) 7. Điều chỉnh hệ thống chỉ thị, kiểm soát, công tắc khởi động, tắt máy, công tắc chuyển mạchAmpe, Volt. 8. Mức độ nạp điện của bình accu và độ điện phân. 9. Kiểm tra độ rơ của bạc đạn. 10. Kiểm tra hệ số chỉ định của đồng hồ Volt, Ampe, tần số, dầu, nhớt, nước, giờ, đo tốc độ. 11. Kiểm tra đèn báo áp lực nhớt, nhiệt độ nước, sạc bình, núm chỉnh điện thế, đèn báo sưởi. 12. Đo các rờ - le ngắt rò rỉ, công tắc khởi, tắt máy. 13. Kiểm tra độ lệch giữa các pha.Phần III: Thời gian bảo dưỡng và thay thế phụ tùng  1. Thời gian cho một lần bảo dưỡng là 03 tháng kể từ khi máy vận hành.2. Các phụ tùng thay thế bao gồm lọc dầu, lọc nhớt, lọc gió, nước làm mát, dầu bôi trơn.3. Chế độ thay thế căn cứ vào số giờ hoạt động của máy. Đối với lọc dầu, lọc nhớt, lọc gió từ150 giờ đến 200 giờ máy chạy.4. Đối với dây cua-roa căn cứ vào độ co giãn, nước giải nhiệt căn cứ vào thời gian hoạt độngcủa máy (khoảng 500 giờ máy chạy)  
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